
Motopompe d'épuisement
Lorsque la taille fait la différence
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 �Ultra compacte et légère 
– libère l'espace pour les autres équipements

 �Jusqu'à 12% plus petite et 10% plus légère que 
les autres pompes comparables

 �Débits allant jusqu'à 1400L/min à 3 bars: 
parfait en motopompe d'épuisement ou en 
motopompe relai

 �800 L/min à 5 bars pour l'extinction des feux

 �Amorçage – Par éjection de gaz d'échappement 
ou amorçage manuel (uniquement disponible 
pour les pompes à une seule valve)

 �Démarrage électrique de série (démarrage 
manuel aussi inclus en cas d'urgence)

 �Motor Briggs & Stratton Vanguard™, un moteur 
de pointe fiable, refroidi par air, 18ch

 �Réservoir à carburant intégré

 �Corps et volute de pompe en alliage léger

 �Châssis en acier inoxydable

 �Prise électrique pour le chargement du mât 
d'éclairage

PowerFlow 8/5
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Caractéristiques techniques Model à 1 valve Model à 2 valves 
Version disponible 
uniquement avec amorçage 
par gaz d'échappement

Pression Maximale 8.2 bars

Débit maximum 1400 litres/min à 3 bars

Poids avec démarrage manuel
(Version amorçage manuel 
et gaz d'échappement)  

62 Kg (environ)

70 Kg (environ)

63.5 Kg (environ)

71.5 Kg (environ)

Pompe avec électrique manuel
(Version amorçage manuel 
et gaz d'échappement)

70 Kg (environ)

78 Kg (environ)

73 Kg (environ)

81 Kg (environ)

Dimensions (L x L x H) 555 x 490 x 584 mm 555 x 500 x 584 mm

Temps d'amorçage à 3 m <30 secondes amorçage par gaz d'échappement

Capacité Réservoir d'huile 1.7 litres

Capacité Réservoir de carburant 8.5 litres

Catégorie d'identification des produits dangereux Classe 3 UN3528

Moteur Briggs & Stratton 
18 chevaux

Poids net

Poids avec le plein

Poids net

Poids avec le plein
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